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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

Faxe GOlak Rens 0252

Type: Rengøringsmiddel på basis af  nonioniske tensider.

Anvendelse: FAXE GOlak Rens anvendes hovedsageligt til grundrengøring og afrensning i 

forbindelse med efterfølgende lakering. Produktet er også velegnet til rengøring af 

meget snavsede lakoverflader.

Egenskaber: FAXE GOlak Rens er et effektivt produkt, specielt fremstillet til grundrengøring af 

træflader som skal lakeres. Produktet fjerner snavs og giver god vedhæftning for 

efterfølgende lakering.

Forbehandling: 1. Opløs FAXE GOlak Rens i varmt vand i forholdet 1:40.

2. Vask i træets længderetning med opløsningen.

3. Anvend moppe, gulvskrubbe eller gulvklud.

4. Lad træet tørre helt inden videre behandling.

Rækkeevne: Teoretisk: 100 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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