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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Trærenser Udendørs 0295 08060

Type: Trærengøringsmiddel baseret på oxalsyre.

Anvendelse: FAXE Trærenser Udendørs anvendes til den regelmæssige rengøring og før en 

efterbehandling med F AXE Ædeltræsolie eller FAXE Terrasseolie.

Egenskaber: FAXE Trærenser Udendørs fjerner snavs, belægning og mindre spor af forvitring på 

ubehandlede eller olierede træoverflader.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Kunststofpensel-/børste

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

-Brugstør 5 timer 20 °C

Systembeskrivelse:

Behandling:

• FAXE Trærenser Udendørs blandes med 5 dele vand og påføres rigeligt på træet.

• Skal virke i ca. 20 minutter, snavs løsnes med børsten og vaskes grundigt af med vand. Behandlingen 

gentages efter behov.

• Efter tørring finslibes fiberrejst træ med en fin slibesvamp eller sandpapir.

Efterbehandling:

Efterbehandlingen foregår med FAXE Ædeltræsolie eller FAXE Terrasseolie. Er træet meget forvitret eller 

blegnet anbefales farvede olier til opfriskning.

Rækkeevne: Teoretisk: 15 m²/ltr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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